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Валковая плющилка 

Дніпропетровськ, Україна

Перевариваемость сухого вещества сильно зависит от степени измельчения. При плющении меньше отходов по сравнению с

дроблением. Да и затраты электроэнергии меньше.

Сдвиговые деформации в зернах приводят к разрыву связей и делают зёрна более мягкими, одновременно уменьшается

толщина зерна, что улучшает доступ взаимодействующих с зёрнами веществ. Это позволяет быстро приготавливать кашу ( в

комплексе с кормоприготовителем) или сухой корм с минимальными потерями витаминов и биологически активных

компонентов зерна.

Для придания зерну пластичности, иногда его увлажняют, добавляя примерно 20% воды от веса зерна и выдерживая в

течение суток.

Производительность выпускаемого оборудования 150…1200 кг/час, при установленной мощности привода – 1, 1… 3 кВт. Цена

6, 8…13, 8 т.грн. Возможен вариант исполнения на приводе вала отбора мощности трактора .

Принимаем индивидуальные заказы на изготовление аналогичного оборудования. Оказываем содействие в организации

доставки оборудования транспортными агентствами.

  

 Price: 13 800 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Зырянов Сергей 0676258306 ул.Телевизионная 10
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